
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

■ 直流～高速パルスまで、1台で各種波形の計測が可能 

■ 直流100kV、インパルス 145kVまでを汎用の波形観測 

装置にて測定可能 

■ 正確さが求められる高電圧測定の校正器として最適 

■ 絶縁ガス充填（密閉式）により内部絶縁性能を向上させ 

たコンパクト設計 

■ 絶縁ガスや絶縁油中測定等の特殊用途品も製作可能 

（特殊仕様についてはご相談ください） 

■ 持ち運びに便利な専用収納ケースを付属 

（EP-50Kはケースを簡易スタンドとして使用可能） 

■ 必要に応じて、校正証明書・トレーサビリティ体系図を 

ご提供できます 

■ 定期校正、修理等のメンテナンスを承ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 専用収納ケース   ②補償ボックス    ③専用スタンド      ④ケーブル      ⑤ガス封入金具   ⑥ガス圧計 

（EP-50K はオプション） 
 
 
 
 

本   社  〒278-0022 千葉県野田市山崎 2744番 3 
    TEL：04-7123-0611(代)  FAX：04-7123-0620 
関西支社  〒615-8686 京都府京都市右京区梅津高畝町 47番地 
    TEL：075-864-8912(代)  FAX：075-864-8934 

営業品目●直流高圧安定化電源●高電圧パルス発生器●瞬間大電流発生装置●インパルス電圧発生装置●高電圧プローブ●インバータパルス電源●高電圧試験装置●高電圧半導体スイッチ 

 ※改良により予告なしに仕様が変更される場合があります。 ※カタログの記載内容は 2020年10月現在   

型式 EP-50K EP-100K EP-150KP 

最大 

入力 

電圧 

直流 50kV 100kV 

交流 
50kV p-p 

(18kV RMS) 

100kV p-p 

(35kV RMS) 

インパルス 70kV peak 120kV peak 145kV peak 

分圧比 2000:1±3％ 5000:1±3％ 

入力抵抗 500MΩ 1500MΩ 

入力容量 約 10pF 

立ち上り時間 50ns※ 250ns※ 

周波数帯域(－3dB以下) DC～10MHz※ DC～1MHz※ 

接続可能測定器 入力インピーダンス：1MΩ±2％ 入力容量：12pF～20pF 

内部絶縁方式(使用量) SF6 ガス(10g) SF6 ガス（14g） 

寸法 

(凸部除く) 

高さ 370mm 450mm 

最大径 60mm 110mm 

本体質量 約 2kg 約 3kg 

標準付属ケーブル長さ 5m 10m 

付属部品 

補償ボックス 

専用収納ケース 

― 専用スタンド 

オプション品 
・ガス圧計 ・ガス封入金具 

・専用スタンド（EP-50K） 

ケーブル長 立上り時間 周波数帯域 注釈 

3m 10ns DC～50MHz EP-50K のみ 

5m 50ns DC～10MHz EP-50K,EP-100K 標準長 

10m 250ns DC～1MHz EP-150KP 標準長 

●技術仕様 

Dimensions ●寸法図 

Accessories ●付属品 Options ●オプション 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

EP-100K、EP-150KP（3kg） 

EP-50K（2kg） 

※交流電圧の周波数が高くなると最大入力電圧は低下します。 
※インパルス入力電圧は、1.2/50μs の単発パルス入力時の値です。 
※使用するケーブル長により、立ち上り特性、周波数帯域は下表の通り異なります。 


